
 
 
Matériels de montage : 
 

HAMECON : 12  Hanak  H230 BL  

SOIE DE MONTAGE :  No i re  8  ou  10 /0  

LEST:  Yeux en cha inet te  de lavabo  

argentée ou no i re  Ø 1mm 

Plomb  Ø  0,35mm  

QUEUE :  Marabout  no i r  

CORPS : Dubbing no i r  

Dos :  Bande de bodyst rech no i r   

de 3  mm 

PATTES : Hackle de poule noire 
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EPOQUE D’UTILISATION : Toute l’année en  
réservoir lorsqu’elle fonctionne 
 
 
 
 
 
 
MONTAGE :  

1) Fixez les yeux en tête d’hameçon à l’aide de la soie 

de montage. 

2) Enroulez la soie de montage jusqu’à la courbure de 

l’hameçon. 

3) Enroulez quelques tours de fil de plomb de l’arrière 

des yeux jusqu’à la moitié de la hampe de l’hameçon. 

4) Vernissez le plombage et faites quelques passages 

de soie de montage pour solidifier le tout. 

5) Fixez une touffe de marabout noir pour former la 

queue, la recouper à 20 mm de long. 

6) Fixer la bandelette de bodystrech noir. 

7) Posez un dubbing sur le corps et brossez le pour  

l’ébouriffer, laissez 1 mm de libre derrière l’œillet. 

8) Derrière les yeux posez le hackle noir de poule. 

9) Rabattre la bandelette de bodystrech sur le corps  

et la fixer derrière les yeux puis à l’œillet de l’hameçon. 

10) Coupez la bande de bodystrech et réalisez  

le nœud final. 

 

 

REMARQUES : une petite nymphe de demoiselle que 

je pêche en réservoir. Lorsqu’elle fonctionne je n’hésite 

pas à en monter 2 ou 3 sur ma ligne comme en noyée. 

Ne pas trop lester le modèle. Privilégiez plutôt une soie 

hover ou une pointe plongeante. 
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